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YONETMELIK

Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanligindan:

TURK GIDA KODEKSI GIDA iLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER
YONETMELIGINDE DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR YONETMELIK

MADDE 1 - 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayili 3 tincii miikerrer Resmi Gazete’de yayimlanan Tiirk Gida
Kodeksi Gida ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yonetmeliginin 8 inci maddesinin birinci fikrasinin (g) bendi
asagidaki sekilde degistirilmistir.

“g) Bu maddenin birinci fikrasinin (a) bendinin (6) numarali alt bendine gore belirtilmesi gereken isletme kayit
numarasi;

1) “isletme kayit no: ...” ifadesi kullanilarak belirtilir.

2) Kayit iglemine tabi olan isletmenin birden fazla isletmesi var ise; tiretimin veya ambalajlamanin yapildig
isletmenin kayit numaras agik bir sekilde isaretlenmek sartiyla diger isletmelere ait kayit numaralar1 da etikette yer
alabilir.

3) Isaretlemenin yapilamadig1 durumlarda, gida ile temas eden madde ve malzemenin iiretildigi isletmenin
isletme kayit numarasiyla birlikte uygun bir kodlama sistemi kullanilabilir.

4) Isletme kayit numaras: igin etiket iizerinde baska bir yere ‘Isletme Kayit No (IKN):..." seklinde atifta
bulunuluyorsa atif yapilan yerde ‘IKN:...” kisaltmas: kullamlarak isletme kayit numaras: bildirilir.”

MADDE 2 — Ayni Yoénetmeligin 13 tinci maddesinin birinci fikras: asagidaki sekilde degistirilmis ve aynm
maddeye asagidaki ti¢tinci fikra eklenmistir.

“(1) Geri doniistiirilmiis plastikler gida ile temas eden madde ve malzeme iiretiminde kullanilamaz. Ancak;

a) Uretim capaklar1 ve kenar fireleri isletme disina ¢ikarilmadan, iiretimin bir parcas: olarak, iyi iiretim
uygulamalar1 ¢ergevesinde ve bu Yoénetmelik ile ilgili diger mevzuatta yer alan hiikiimlere uygun olarak tretilmesi
kosuluyla kullanilabilir.

b) Gida ile temas etmek tizere tretilmis polietilen terefitalat/PET madde ve malzemelerden, iyi tretim
uygulamalar: cercevesinde, kimyasal depolimerizasyon yontemi ile elde edilen monomerler ve/veya oligomerler ve
baslangic maddeleri bu Yoénetmelik ve ilgili diger mevzuatta yer alan hiikiimlere uygun olarak gida ile temas eden
polietilen terefitalat/PET madde ve malzeme tiretiminde kullanilabilir.”

“(3) Gida ile temas eden madde ve malzeme iretiminde domuz kaynakl iriinler kullanilamaz.”

MADDE 3 — Ayni Yoénetmeligin ekinde yer alan ‘Gida ile Temas Eden Metal Esasli Madde ve Malzemeler’
baslikl Ek-31 asagidaki sekilde degistirilmistir.

“Ek-3
Gida ile Temas Eden Metal Esash Madde ve Malzemeler

(1) Gida ile temas eden metal esasli madde ve malzemeler igin 6zel kurallar asagida verilmistir;

a) Gida ile temas eden paslanmaz ¢elik digindaki metal esaslh malzemeler gidanin 6zelligine gore kalay, krom,
krom oksit, emaye, seramik esasli malzemeler, lak, plastik veya gida ile temasa uygun bir kaplama ile kaplanir.

b) Gida ile temas igin iretilmis, kaplamasiz dokme demir malzemeler, etiketlerinde 8 inci maddenin birinci
fikrasinin (a) bendinin (2) numarali alt bendi geregince uygun kullanim igin kosullarin belirtilmesi ve bu Yonetmeligin
genel hitkiimlerine uygun olmasi sartiyla kullanilabilir.

¢) Gida ile temas eden aliiminyum ve aliminyum alasimlar icin (g) ve (g) bendinde yer alan hiikiimler dikkate
alinir.

¢) Kaplama maddelerinin kaplanan tiim yiizeylere homojen bir sekilde dagilmas: gerekir.

d) Lak ve plastik kaplamalar gida ile temas eden plastik maddelerin 6zelliklerine, seramik kaplamalar ise gida
ile temas eden seramik malzemelerin 6zelliklerine uygun olur.

e) Metal esash malzemelerin gida ile temas eden yiizey kaplamasindaki kalay miktari en az 2,3 g/m?, krom
miktar1 en az 50 mg/m? ve krom oksit miktari en az 7 mg/m? olur.

f) Metalik kaplama maddelerinin bilesiminde; antimon % 0,05ten, kadmiyum % 0,001°den, arsenik %
0,03’ten, kursun % 0,05’ten fazla olamaz.

g) Gida ile temas eden aliiminyum ve aliiminyum alasimi madde ve malzemelerden gidaya gegen aliminyum
miktar: en fazla 5 mg/kg gida olacaktir. Gida ile temas eden kaplamasiz aliminyum ve aliiminyum alasim madde ve
malzemelerin etiketlerinde 8 inci maddenin birinci fikrasinin (a) bendinin (2) numarali alt bendi geregince; ‘asidik
(pH < 4,5), bazik (pH > 8,5) ve tuz icerigi %3,5 NaCl’den fazla olan gidalarin depolanmasi, pisirilmesi ya da
islenmesi icin kullanmayiniz’ veya ‘sadece buzdolabi kosullarinda muhafaza igin kullaniniz’ ifadelerine yer verilir.

&) Aliminyum folyolarda, aliminyum tiiplerde ve tek kullanimlik aliiminyum kaplarda aliminyum miktari en
az %95 olur.



h) Metal ambalaj kapaklarinda kullanilacak contalar, kapak kenarina homojen bir sekilde dagilir, kopma
yapmaz ve 1s1l islemlere uygun olur. Plastik contalarin 6zellikleri gida ile temas eden plastik madde ve malzemelerin
ozelliklerini saglar.

1) Cinko ve ¢inko ile galvanize edilmis madde ve malzemeler asitli gidalar ve alkollii igkiler igin kullanilamaz.
Ayrica 8 inci maddenin birinci fikrasinin (a) bendinin (2) numaral alt bendi geregince bu madde ve malzemelerin
etiketlerinde “asitli gidalar ve alkollii i¢kiler igin kullanilmaz’ ifadesine yer verilir.”

MADDE 4 — Ayn1 Yo6netmelige asagidaki gecici madde eklenmistir.

“Uyum zorunlulugu

GECICI MADDE 2 — (1) Isletmeciler, Ek-3’iin birinci fikrasinin (g) bendine ve (1) bendinde yer alan
etiketleme kurallarina 30/6/2016 tarihine kadar uyum saglamak zorundadirlar.”

MADDE 5 - Bu Yonetmelik yayimi tarihinde yiiriirliige girer.

MADDE 6 — Bu Yonetmelik hiikiimlerini Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakan: yiiriitiir.
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